
E x c e l l e n t  T e c h n o l o g y ,  E f f i c i e n c y  a n d  Q u a l i t y

Wor ld  Class  Power  Solut ions

Schulungen im Bereich 
Prüf- und Messtechnik 
Gültigkeit: ab dem 01.01.2020 
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Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG 
After Sales Service • Robert-Bosch-Str. 20 • 46397 BOCHOLT 
Tel.: +49 (0) 28 71/ 9 35 57 • Fax: +49 (0) 28 71/ 9 36 557
E-Mail: TrainingCenter@benning.de • www.benning.de 

Schulung an den Gerätetestern ST 725 / 750 (A) / 755 / 760,
Installationsprüfgeräten IT 115 / 130 und den 
Photovoltaik-Installationstestern PV 2 / SUN 2 

Für das Zustandekommen der jeweiligen Schulung ist eine Teilnehmerzahl von 
min. 4 Personen erforderlich. 
Bei Abmeldungen bis 2 Tage vor Schulungsbeginn erheben wir anteilmäßige Kosten 
in Höhe von 75 % der jeweiligen Schulung. 

Die Schulungen an den Prüf- und Messgeräten finden im Unternehmen BENNING 
in Bocholt statt. Weiterhin gelten die oben genannten Ausführungen. 

Für weitere Informationen zum Thema „Schulungen“, wie z.B. Angebotserstellung, 
Anmeldungen sowie Terminabsprachen erreichen Sie uns wie folgt: 

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG 
After Sales Service 
Robert-Bosch-Str. 20 
46397 Bocholt 

Tel.: +49 (0) 28 71 / 9 35 57 
Fax: +49 (0) 28 71 / 9 36 557 

E-Mail: TrainingCenter@benning.de

Gerne erstellen wir Ihnen ihr individuelles Schulungsangebot auch zu anderen 
BENNING Produkten. 

BENNING ST 725 

Prüf- / Messgerät Dauer Preis pro Person
€ / netto 

ST 725 ca. 4 Std. 235,00 € 
PV 2 / SUN 2 ca. 4 Std. 235,00 € 
IT 115 / 130 ca. 6 Std. 325,00 € 
ST 750 (A) ca. 6 Std. 325,00 € 
ST 755 / 760 ca. 1,5 Tage 570,00 € 

Sicherheitsprüfgeräte 
BENNING ST 755 / 760

Prüfprotoko
ll 

gemäß ZVEH 

BENNING IT 130 Installationsprüfgerät 

BENNING PV 2 und BENNING SUN 2 

Messdatenübertragung per Funk 
(alternativ Messdatenimport über
Datum-/Zeitstempel) 

Prüfung 

allstromsensitiver 

FI/RCD Typ 
B 

Prüfprotok
oll 
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lektrische

r 

Geräte“ 


